
 



 

Вешка оградительная 

(ВО) 
Описание продукта: Вешка оградительная состоит из двух элементов опоры и вешки. 

Опора представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета * различных 

классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры 250х200х60мм.  

Вешка (левый и правый) представляют собой монолитное изделие из резины черного цвета * 

размерами 160х40х310м. В углублениях, расположенных на поверхности, наклеена 

светоотражающая лента желтого цвета. 

Диапазон эксплуатации лежит в интервале температур окружающего воздуха от минус 

40°С до плюс 70°С. 

* - По Вашему заказу мы изготовим «ВО» с любыми физико-химическими свойствами, а 

применение различных пигментов позволит создать любую цветовую гамму. 

Принцип действия и установки: Вешка устанавливается в паз опоры. Конструкция 

устанавливается на грунт без уклона. 

Описание функций: Изделие «ВО» предназначено для: 
- перенаправления потоков автотранспорта, 

- разветвления потока автомобилей перед ремонтируемым участком, 

Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках 

Простота и мобильность сборки и установки позволяет использовать их как 

временно, так и стационарно, что выгодно отличает от аналогов. 

Установка предполагается на участках краткосрочного изменения или ограничения 

направления движения автотранспорта по полосам (при проведении дорожно-ремонтных 

работ, обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п). 



 

Выделитель полос общественного транспорта 

(ВПОТ) 
«Выделитель полос общественного транспорта» - изделие предназначено для 

выделения полос движения общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) на 

улицах и проспектах г. Санкт – Петербурга. 

Работа проводиться для оптимизации режима дорожного движения в городе, создания 

приоритетных полос движения для указанных выше видов транспорта. 
 

Описание продукта: Изделие «ВПОТ» производится двух видов (сборно-разборный и 
монолитный) и представляет собой оградительный элемент: 

Монолитный делиниатор представляет собой изделие из резины черного цвета * 

различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры 

500х150х60мм. В углублениях, расположенных на поверхности, наклеена светоотражающая 

лента желтого цвета. 

Центральный сегмент представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета * 

различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры 

центрального сегмента 500х150х60мм. В углублениях, расположенных на поверхности, 

наклеена светоотражающая лента желтого цвета. 

Боковые сегменты (левый и правый) представляют собой монолитное изделие из резины 

черного цвета * размерами 175х150х60мм.  

Диапазон эксплуатации лежит в интервале температур окружающего воздуха от минус 

40°С до плюс 70°С. 

* - По Вашему заказу мы изготовим «ВПОТ» с любыми физико-химическими свойствами, а 

применение различных пигментов позволит создать любую цветовую гамму. 
 



 

Описание функций: Изделие «ВПОТ» предназначено для: 
- выделения полос движения городского общественного транспорта, 

- принудительного разграничения потоков  дорожного транспорта движущихся в 

противоположных или смежных направлениях, 

- перенаправления потоков автотранспорта, 

- разветвления потока автомобилей перед ремонтируемым участком, 

- обозначения подъезда к опасному месту (опора моста, тоннель и т.д.) 

Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках, 

ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов 

(общественных местах – магазины, заправки, школы). 
 

          
 

Принцип действия и установки:  
Устанавливается «ВПОТ» как цельной полосой, так и с промежутками по желанию 

заказчика. 

Сегменты располагаются на земле, асфальте и скрепляются между собой при помощи 

замкового крепления «ласточкин хвост». 

На асфальтовом покрытии размечаются отверстия под забивку дюбелей или анкерных 

гильз. 

С помощью электро- или пневмоперфоратора, засверливаются размеченные отверстия 

буром ø15 мм на глубину 150 мм, предварительно сдвинув собранную конструкцию с места 

установки. 

Забить в засверленные отверстия дюбеля или анкерные гильзы. 

Передвинуть собранную конструкцию на место установки. 

Привернуть собранную конструкцию саморезами или анкерными болтами. 



 

 

Разделитель полос движения резиновый 

(РПДР) 
Описание продукта: Комплект «РПДР» представляет собой оградительный элемент, 
состоящий из двух частей:   

 1. Центральный бордюр представляет собой монолитное изделие из резины черного 

цвета  различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры 

бордюра 500(550)х200х150мм.  

 2.  Вешка представляет собой монолитное изделие из цветной резины или резины 

черного цвета 20х135х300мм. 

 Для лучшей видимости, как в дневное, так и в ночное время, в углублениях на боковых 

частях разделителя, наклеена светоотражающая лента желтого цвета 

 Диапазон эксплуатации лежит в интервале температур окружающего воздуха от минус 

40°С до плюс 70°С. 

Описание функций: «РПДР» предназначен для принудительного разграничения смежных 

направлений дорожного транспорта движущихся в противоположных или смежных 

направлениях. Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на 

автостоянках, ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных 

пунктов (общественных местах – магазины, заправки, школы). 

Принцип действия и установки: Сегменты располагаются на ровных участках 
территории (асфальте, земле, и т.п.), жестко скрепляются между собой при помощи 

крепления «ласточкин хвост» и при необходимости крепятся к асфальту анкерными 

болтами через технологические отверстия. Простота и мобильность сборки и установки 

позволяет использовать их как временно, так и стационарно, что выгодно отличает от 

аналогов. 

 Стационарная установка предполагается на участках автодорог с повышенной 

интенсивностью движения в целях предупреждения выезда транспортных средств на 

полосу встречного движения, нарушения рядности движения. 

Временная установка предполагается на участках краткосрочного изменения или 

ограничения направления движения автотранспорта по полосам (при проведении дорожно-

ремонтных работ, обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п). 



 

Искусственная неровность шириной 500 мм 

(ИН 500) 
Назначение:  ИН 500  предназначена для гарантированного ограничения скоростного режима 

транспортных средств в местах повышенной аварийной опасности. ИН 500  получила широкое 

распространение на участках дорог около больниц, школ, детских учреждений, территорий 

супермаркетов,  АЗС, автостоянок, на выездах с второстепенных дорог нерегулируемых 

перекрестках,  а также  на административных и ведомственных территориях с охраняемым 

въездом или контрольно-пропускным пунктом.   

Конструктивные особенности: ИН 500 состоит из 3-х и более сегментов.   
 Центральный сегмент представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета  

различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры центрального 

сегмента 500х500х58мм. В углублениях, расположенных на поверхности, наклеена 

светоотражающая лента желтого цвета.  

 Боковые сегменты (левый и правый) представляют собой монолитное изделие из резины 

полукруглой формы 500х250х58мм.  

 На наружной поверхности предусмотрены выступы овальной формы с изменяющейся 

высотой по контуру сегмента для предотвращения пробуксовывания колес  автомобильного 

транспорта. 

 Диапазон эксплуатации лежит в интервале температур окружающего воздуха от минус 

40°С до плюс 70°С. 

 Возможно применение металлической арматуры для улучшения эксплутационных свойств.  

Принцип действия и установки: Сегменты располагаются на  земле, асфальте и жестко 

скрепляются между собой при помощи крепления «ласточкин хвост». Простота и мобильность 

сборки и установки позволяет использовать их как временно, так и стационарно, что выгодно 

отличает от аналогов. 

Временная установка предполагается на участках краткосрочного изменения или 

ограничения скорости движения автотранспорта (при проведении дорожно-ремонтных работ, 

обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п). Изделия  имеют отверстия для 

крепления к дорожному полотну с помощью анкерных болтов. 



 
 

Искусственная неровность шириной 900 мм 

(ИН 900) 
Назначение:  ИН 900 предназначена для гарантированного ограничения скоростного 
режима транспортных средств в местах повышенной аварийной опасности. ИН  получила 

широкое распространение на участках дорог около больниц, школ, детских учреждений, 

территорий супермаркетов,  АЗС, автостоянок, на выездах с второстепенных дорог 

нерегулируемых перекрестках,  а также  на административных и ведомственных 

территориях с охраняемым въездом или контрольно-пропускным пунктом.   

Конструктивные особенности: ИН 900 состоит из 6-и и более сегментов.   
 Центральные сегменты представляет собой монолитное изделие из резины черного 

цвета  различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры 

центральных сегментов 490х500х58мм. В углублениях, расположенных на поверхности, 

наклеена светоотражающая лента желтого цвета.  

 Боковые сегменты представляют собой монолитное изделие из резины полукруглой 

формы 490х250х58мм.  

 На наружной поверхности предусмотрены выступы овальной формы с изменяющейся 

высотой по контуру сегмента для предотвращения пробуксовывания колес  автомобильного 

транспорта. 

 Диапазон эксплуатации лежит в интервале температур окружающего воздуха от 

минус 40°С до плюс 70°С. 

 Возможно применение металлической арматуры для улучшения эксплутационных 

свойств.  

 

Принцип действия и установки: Сегменты располагаются на  земле, асфальте и 
жестко скрепляются между собой при помощи крепления «ласточкин хвост». Простота и 

мобильность сборки и установки позволяет использовать их как временно, так и 

стационарно, что выгодно отличает от аналогов. 

Временная установка предполагается на участках краткосрочного изменения или 

ограничения скорости движения автотранспорта (при проведении дорожно-ремонтных 

работ, обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п). Изделия  имеют 

отверстия для крепления к дорожному полотну с помощью анкерных болтов. 

 



 

«Неровность искусственная низкопрофильная» (НИН) - изделие предназначено для 

обеспечения безопасности пешеходов и снижения аварийности в зоне 

нерегулируемых пешеходных переходов на улицах и проспектах. 

 

Описание продукта: Изделие «НИН» представляет собой полосу длиной от 1,5…2 

метров. Профиль поперечного сечения должен соответствовать черт. № РТД 278. «НИН 

может, по согласованию с заказчиком изготавливаться в 2-х вариантах – монолитное и 

армированное пластиной 75×3 мм., из Ст.3 ГОСТ 380-94. В углублении на верхней 

поверхности «НИН» наклеена световозвращающая полоса желтого цвета. 

Описание функций: Изделие «НИН» предназначено для: 
- обозначения подъезда к опасному месту (нерегулируемый пешеходный переход, 

нерегулируемый перекресток), 

- принудительного снижения скорости автотранспорта при подъезде к опасному месту, 

Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках, 

ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов 

(общественных местах – магазины, заправки, школы и т.д.). 

Принцип действия и установки:  
Полосы «НИН» располагаются на дорожном покрытии, последовательно по всей его 

ширине. 

На асфальтовом покрытии размечаются отверстия под забивку дюбелей или анкерных 

гильз. 

С помощью электро- или пневмоперфоратора, засверливаются размеченные отверстия 

буром ø16 мм на глубину 150 мм, предварительно сдвинув собранную конструкцию с места 

установки. 

Забить в засверленные отверстия дюбеля или анкерные гильзы. 

Передвинуть собранную конструкцию на место установки. 

Привернуть собранную конструкцию саморезами или анкерными болтами. 

 Стационарная установка предполагается на участках автодорог с повышенной 

интенсивностью движения в зонах нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков в 

целях принудительного снижения скорости транспортных средств. 


